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Design en akoestiek op het hoogste niveau  

   

Recepties, kantoren, vergaderruimtes, entrees, restaurants: op alle plekken waar grotere groepen 

mensen samenkomen, is akoestiek van belang voor een aangenaam verblijf. Met absorptiewaarden 

variërend van 0.80 tot 1.00 αw bieden wij voor iedere ruimte een stijlvolle akoestische oplossing.  

Krachtige no-nonsens eilanden of harmonieuze formaties met in het oog springende vormen: welk 

type u ook kiest, de plafondeilanden maken van iedere ruimte een visueel aantrekkelijke oase van rust.  

Zoekt u krachtige plafondeilanden die aan de hoogst mogelijke akoestische eisen voldoen? Kies dan 

voor Selecta: een exclusieve serie lichtgewicht glaswolpanelen met absorptieklasse A (αw = 1.00). 

U heeft keuze uit 5 kenmerkende vormen die samen tot een bijzonder expressieve geometrische vorm 

gecombineerd kunnen worden. Met Selecta plafondeilanden zijn talloze creatieve, esthetische en 

akoestische oplossingen mogelijk, in vrijwel iedere omgeving.  

BASISMATERIAAL Glaswolplaten 

ZICHTBARE ZIJDE 
Standaard wit 
Vlies of gekleurde stoffen bekleding op aanvraag 

RANDAFWERKING 
Stanaard wit afgewerkt 
Gekleurde stoffen bekleding op aanvraag 

RANDUITVOERING Rechte randen 

AFMETINGEN & GEWICHT 

Selecta ONE: 1200 x 1200 mm (5.5 kg) 
Selecta PLUS*: 1800 x 1200 mm (8.5 kg) 
Selecta GRANDE : 2400 x 1200 mm (11 kg) 
Selecta LOOP* : Ø1200 mm (4.5 kg) 
Selecta TRIGON*: 1200 x 1200 x 1200 mm (3 kg) 

DIKTE 40 mm 

BRANDKLASSE A2-s1,d0 (EN 13501-1) 

BEVESTIGING** Kabel l = 1.5 m, plafondbevestiger 

GELUIDSABSORPTIE αw = 1.00 / NRC = 0,95 

VOCHTBESTENDIGHEID 95 % RH 

GARANTIE 3 jaar 

* Op aanvraag ** Indien de eilanden worden gemonteerd in ruimten waar luchtverplaatsing optreedt, 

kan een alternatieve ophangconstructie nodig zijn. 
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✓ Hoogwaardige absorptie 

✓ Lichtgewicht 

✓ Veelzijdige toepassingen 

✓ Eenvoudige montage 

✓ Op voorraad 

✓ Brandklasse A2,s1-d0 

Ruimteakoestiek: Kantoren, scholen, winkels, restaurants, foyers, musea, hotels en nog veel meer. 

Bijdrage aan: LEED, DGNB, BREEAM & The WELL Building Standard 
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 αw NRC Absorptiecoëfficiënt Vochtbestendigheid Gewicht 

Selecta One 1.00 0.95 A 90% RH 5.8 kg 

Selecta Plus 1.00 0.95 A 90% RH 8.6 kg 

Selecta Grande 1.00 0.95 A 90% RH 11.5 kg 

Selecta Loop 1.00 0.95 A 90% RH 4.5 kg 

 

Geef ruimtes kleur met een uitgebreide keuze in gekleurde stoffen voor 

uw plafondeilanden. Allen met absorptieklasse A (αw = 1.00) waardoor 

een rustgevend geluidsniveau gegarandeerd is. 

Creëer unieke blikvangers of breng subtiele kleurschakeringen aan die 

de ruimte maximaal tot zijn recht laat komen.  

 

 

 


